附件：
强力巨彩户外P10表贴单红显示屏Led防水门头屏走字屏

产品规格及配件材料（具体参数见附件）：

户外P10显示屏（模组尺寸）：160mm＊320mm ，强力巨彩，数量预计300个。

主板：强力巨彩，数量预计4个。
电源：数量预计20个。
主屏（成活尺寸）：长9.69米×高1.69米=16.4㎡。

框架：铝合金型材。电源线：国际2.5.
单元板磁吸，根据我馆需求选配材料如下：

铝型材、内拐角、90度转接头、自攻螺丝、拉柳丁、背条、模组、圆头螺丝、背条、排线（含模组与模组之间，及模组与系统卡之间）、电源线（含模组与模组之间，及模组与开关电源之间)、整屏挂钩、膨胀螺丝、六角螺丝、开关电源、磁铁、网线、同步系统控制卡（含发送卡、接收卡及转接板)或异步系统控制卡等。

产品特点及要求：

1、防护等级高。通过IP65的防护等级认证，产品的LED灯面灌有专用的硅胶，IC面经过多次的三防漆喷涂，起到防水、防潮及防尘等作用。

2、使用寿命长。使用塑料原米生产的套件，多加强筋的底壳设计，产品结构强，韧性强，后期使用不易变形；高性能自主研发的“地效”方案电路板布局设计，能减少电压峰值过冲，延长灯管、芯片等元器件的寿命。

3、多种控制方式。支持同步系统、异步系统，操作简便，显示内容更改快键。

4、高对比度。面罩采用高细腻度的条纹底纹设计，聚光效果好，墨色更黑且不发光，整体对比度更高。

5、高品质材料。自主生产的原米加工面罩，色泽好，韧性强，后期使用不易变形，保障产品的整体平整度和一致性。

6、结构设计。底壳采用排水孔设计，减少因钢结构缺陷问题引起模组进水导致模组损坏的情况发生，提高模组的自身防护能力，进一步保障了显示屏的使用寿命。
附件：

屏体技术参数

	亮度
	≥1000cd/㎡
	亮度均匀性
	＞0.8

	屏幕水平视角
	140±10度
	屏幕垂直视角
	130±10度

	最佳视距
	≥10m
	使用环境
	户外

	每平方模组最大功率
	≤308W/㎡
	
	

	配电功率（每平方最大功率÷78%÷85%）
	≤464W/m2

	灰度等级
	8bits
	显示颜色
	256种

	换帧频率
	≥60帧/秒
	刷新频率
	≥60Hz

	控制方式
	计算机控制，逐点一一对应，视频同步，实时显示
	亮度调节
	256级手动/自动

	输入信号
	DVI/VGA，视频(多种制式)RGBHV、复合视频信号、S-VIDEO YpbPr(HDTV) 

	使用寿命
	≥10万小时
	平均无故障时间
	≥1万小时

	衰减率(工作3年)
	≤25％
	连续失控点
	0

	离散失控点
	＜0.0001，出厂时为0
	盲点率
	＜0.0003，出厂时为0

	工作温度范围
	-20-40℃
	工作湿度范围
	10％-90％RH

	防护性能
	超温/过载/掉电/过流/过压/防雷(可选项)

	屏幕水平平整度
	＜1mm/㎡

	屏幕垂直平整度
	＜1mm/㎡


模组技术参数

	像数点间距
	10mm
	像素密度
	10000Dots/㎡

	像素构成
	1R
	灯管封装
	SMD2835H

	尺寸(长*宽*厚)
	320*160*14.2mm
	重量
	0.267kg±0.01kg

	结构特点
	灯驱合一
	模组分辨率
	32*16=512Dots

	输入电压(直流)
	4.5±0.1V
	最大电流
	≤3.5A

	模组功率
	≤16W
	驱动方式
	1/4恒流驱动

	40A电源带模组数
	8-9张
	80A电源带模组数
	17-18张


